
Remsa Mataki YEP 3500

Remsa av Mataki UnoTech FR
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≥150 mm

30mm Veg Tech Sedummatta
27mm ND5+1 (vattenhållande dräneringssystem)
Tätskikt Mataki Trema 5
Underlag

Infästning c/c ≤150mm

För utförande av plåtbeslag se 
AMA Hus kap. JT
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FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

ANSLUTNING MOT KRÖN
Remsor, kappor och detaljarbete utförs med Mataki 
UnoTech FR. Kappor ska svetsas mot vertikal yta i 
omfattning så att täthet uppnås.

Uppdragningar ska alltid kompletteras med
avtäckningar, till exempel av plåt enligt AMA Hus
JT.3511 resp. JT.352.

GODKÄNDA TÄTSKIKTSSYSTEM
Moss-sedum (lutning < 3,6°)
Mataki Trema 5

Moss-sedum (lutning ≥ 3,6°)
Mataki UnoTech FR

SEDUMTAK
Överbyggnad ska monteras enligt VegTechs 
anvisningar.

Brandingenjör avgör för varje
enskilt projekt hur nära
vegetationen kan ligga intill
vertikala ytor.

SEDUMTAK
ANSLUTNING MOT KRÖN
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