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Artikelnr Benämning Färg Takyta m2/frp Antal st/frp Antal frp/pall Vikt/frp EAN-kod
50219201
26392
26390
79002

Nordic
Kerabit K+
Kerabit K+
Kerabit L+

Svart
Grå
Röd
Grå/skuggad

3
3
3
3

22
22
22
22

42
42
42
42

23 kg
23 kg
23 kg
23 kg

7392154021929 
6417547263920
6417547263906
6417547790020

Shingel
PRODUKTFAKTA
Ytvikt:  ca 8 kg/m2 

Stomme:  Mineral
Framsida: Skiffer
Baksida:  Sand
Längsg. kant:  Dubbla frilagda kanter
Montering:  Spikning genom 
 båda lagren 
Spikåtgång:  30 st st/m2,
 pappspik 2,8 x 25 mm
Brandklass: Broof (t2)

Användningsområde 
Mataki Shingel är ett tidlöst takmaterial tillverkat av skiffer belagd bitumen. 
Takshingel kan läggas på de flesta byggnadstyper med taklutning över 14 
grader. Mataki Shingel är ett lätt takmaterial om man jämför med exempel-
vis takpannor. Beroende på vilken typ du väljer så väger tak shingel mellan 
7,7 till 9,4 kg per kvadratmeter, jämfört med takpannor som väger 40-50 kg. 

Underlag 
Mataki Shingel läggs på bärande, spikbart och underlagstäckt tak. Använd 
underlagspapp motsvarande Mataki YAP 2200, Haloten® 380 eller Halo-
ten® 280. Alternativt kan gammal takpapp/ytpapp användas om den är fri 
från ojämnheter och blåsor. 

Produktens uppbyggnad
Takshingel består av en mineralfiberstomme som har impregnerats med 
SBS-modifierad bitumen. Ytan är skiffer belagd vilket bland annat skyddar 
produkten mot UV-strålning.

Produktegenskaper
Tänk på att skiffer är ett naturmaterial och kan därför skifta något i färg. För 
att få ett jämt resultat på ditt tak, blanda shingel från minst 5 olika paket. 
Eventuella nyansskillnader jämnas ut av solens UV strålar inom ett år. Ett 
shingeltak består av shingelplattor, takfotremsa, ränndals våd och nock-
plattor, alternativt ventilerad nock med remsa. Mataki Shingel Nordic – sex-
kantigt klassiskt mönster, finns i tre färger; svart, röd och grå. Mataki Shingel  
Rustic – ett kvadratiskt mönster med skuggeffekt, finns i färgen grå/skuggad.

 Nordic Svart Kerabit K+ Röd  Kerabit K+ Grå  Kerabit L+ Grå/skuggad

 TAKLUTNING 

PRODUKTEGENSKAP
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Tillbehör shingel

Artikelnr Färg Löpm tak/frp Antal rle/frp Antal/pall Vikt/frp EAN-kod
50219901
56602
56600
56617

Svart
Kerabit Grå
Kerabit Röd
Kerabit Grå/skuggad

10 
10 
10 
10

1
1
1
1

24 rl
24 rl
24 rl
24 rl

50 kg 
45,5 kg 
45,5 kg 
45,5 kg

7392154021981
6417547566021
6417547566007
6417547566175

Artikelnr Benämning Frp Antal/pall Vikt EAN-kod
50216201
50216301

Ventilerad nock, aluminium
Avslutningsprofil för ventilerad nock

1 st
1 st

1
1

1 kg
0,1 kg

7392154021622
7392154021639

Nock- och takfotsplattor
Shingel Nock- och Takfotsplatta läggs längs taknocken och takfoten.  
1 förpackning = 11 meter nock eller 14,85 m takfot. 330 x 330 mm. 

Ränndalspapp
Ränndalspapp för vinkelrännor. 1 x 10 m.

Ventilerad nock och avslutningsprofil
Format: L 990 mm, sida 170/170 mm. Tjocklek: 1 mm. Höjd: 30 mm. Använd 
Nockremsa eller skär en nockremsa från ytpapp, klistra med Mataki Asfalt-
klister. Taklutning 14°-45°. Avslutningsprofilen är justerbar 14°-45° takvinkel.

Artikelnr Färg Antal st/frp Antal/pall Vikt/frp EAN-kod
50217801
19412
19410
19417

Svart
Kerabit Grå
Kerabit Röd
Kerabit Grå/skuggad

45 
45 
45
45

21 frp 
21 frp 
21 frp 
21 frp

25,7 kg 
25,7 kg 
25,7 kg 
25,7 kg

7392154021783
6417547194125
6417547194101
6417547194170


