MATAKI

SAKERHETSDATABLAD

Produktnamn: Mataki Asfaltprimer Spray

Omarbetad: 2024-03-15
Ersitter: 2020-05-15

1. NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning:

Unik formulerings-
identifierare (UFI-kod):

1.2 Relevanta identifierade
anvandningar av amnet
eller blandningen och
anvandningar som det
avrads fran:

1.3 Narmare upplysningar
om den som tillhanda-
héller sékerhetsdatablad:

Telefonnummer for
nodsituationer:

MATAKI ASFALTPRIMER SPRAY
Avrt.nr: 50128301

9AW1-20V1-V00Y-QMEO

For behandling av ytor som skall fukt- eller membranisoleras.

Anvandning som det avrads fran:
Ingen identifierad.

Nordic Waterproofing AB

Box 22

SE-263 21 HOGANAS

Tel. 042 - 33 40 00

Kontaktperson: Stefan Svensson, Tel. 042 - 33 40 05
e-post: stefan.svensson@nordicwaterproofing.com

010-456 67 00 Giftinformationscentralen
Akut: 112, begér giftinformation

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet Flam. Aerosol 1; H222, H229 STOT SE3; H336 EUH 066

eller blandningen:

(CLP-Klassificering (CLP 1272/2008)).

2.2 Markningsuppgifter:

Innehéller:

Faroangivelser:

Sékerhetsangivelser:

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung, bensen <0,1% 30 - 35 %,
Bitumen:25 - 30 %
Butan:~ 32 %, Propan:~ 8 %

Extremt brandfarlig aerosol. (H222)

Tryckbehallare: Kan sprangas vis uppvarmning. (H229)

Kan gora att man blir dasig eller omtécknad. (H336)

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. (EUH 066)

Forvaras oatkomligt for barn. (P102)

Far ej utsattas for varme/gnistor/6ppen laga/heta ytor eller andra
tdndningskallor. — Rokning forbjuden. (P210)

Spreja inte 6ver 6ppen laga eller andra antandningskallor. (P211)
Tryckbehallare: Far inte punkteras eller brannas, galler dven tomd
behallare. (P251)

Anvénds endast utomhus eller i vél ventilerade utrymmen. (P271)
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Sakerhetsdatablad Produkt: Mataki Asfaltprimer Spray Nordic Waterproofing AB

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att
andningen underlattas. (P304 + P340)

Skyddas fran solljus. Far inte utséttas for temperaturer 6ver 50
°C/122 °F. (P410 + P412)

Innehallet/behallaren lamnas till insamlingsstalle for farligt
avfall. (P501)

Ytterligare information: Ingen
VOC-mérkning: VOC-gransvarde (kat A/h): 750g/1 (2010)
Produktens VOC-innehall: max 526g/l, varav drivgas 350 g/L.
2.3 Andra faror: Produkten innehaller inga PBT eller vPvB amnen.
Generell riskbeskrivning: Extremt brandfarligt.

3. SAMMANSATTNING/ INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar:

Innehaller:
Namn REACH CAS-nummer | Halt % | CLP-klassificering Noter
reg.nr. EG-nummer
Index-nummer
Nafta (petroleum), | 01- 64742-48-9 30-35 Flam. Lig. 3; H226 Asp Tox. 1; |1
vatebehandlad 211946325 | 919-857-5 H304 STOT SE3; H336
tung, bensen <0,1% | 8-33-XXXX | §49-327-00-6 EUH 066
Bitumen 01- 8052-42-4 25-30 | Ingen -
211948017 | 232-490-9
2-44-0007
N-Talg-1,3- 01- 61791-55-7 <10 Acute Tox. 4; H302 1
diaminopropan 211948701 | 263-189-0 Skin.Corr.1B; H314 Eye Dam.
4-41-XXXX 1; H318 STOT REZ1; H372
Aquatic Acute 1; H400
Aguatic Chronic 1; H410;
M-faktor = 1 (kronisk)
Butan 01- 106-97-8 ~32 Flam. Gas 1; H220 -
211947469 | 203-448-7 Press. Gas (Comp.)
1-32-xxxX | 601-004-00-0
Propan 01- 74-98-6 ~8 Flam. Gas 1; H220
211948694 | 200-827-9 Press. Gas (Comp.)
4-21-xxxx | 601-003-00-5

1 Amne Klassificerat som halso- och miljéfarligt.
Se avsnitt 16 for faroangivelsers fullstdndiga ordalydelse.
Blandningar fran aerosolbehallare - behéver inte klassificeras som Asp. Tox 1 - H304.

4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen:

Allmant: Ge aldrig nagot att ata och dricka till en medvetslos person.
Inandning: Frisk luft samt vila. Kontakta lakare om besvar kvarstar.
Hudkontakt: Tvatta huden grundligt med tval och vatten. Tag av férorenade klader.
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Sakerhetsdatablad Produkt: Mataki Asfaltprimer Spray Nordic Waterproofing AB

Kontakt med 6gon: Skolj genast med vatten (hall 6gonlocken brett isar, avlagsna eventuella
kontaktlinser) i minst 5 minuter. Anvénd om mojligt ljummet vatten. Kontakta
lakare om besvar kvarstar.

Fortaring: Ge genast nagra matskedar matolja, gradde eller ndgot annat med hog
fetthalt, om den skadade &r vid medvetande. Ge aldrig ndgot genom munnen
till en medvetslos person. FRAMKALLA EJ KRAKNING! Kontakta omedelbart

lakare.
Ovriga upplysningar: Vid kontakt med ldkare medtages sakerhetsdatablad eller etikett.
4.2 De viktigaste Ingen ytterligare, relevant information tillgénglig.
symptomen och
effekterna, bade akuta
och fordrojda:
4.3 Angivande av Inga uppgifter tillgéangliga.

omedelbar medicinsk
behandling och sarskild
behandling som
eventuellt kravs:

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel:
Lampliga slackmedel:  Brand kan slackas med skum, pulver, koldioxid(CQO?2).
Olampliga slackmedel:  Anvand inte sluten vattenstrale med hogt tryck som kan sprida branden.

5.2 Séarskilda faror som Vid uppvarmning bildas brannbara angor som kan bilda explosiv gasblandning med
amnet eller bland- luft. Tryckbehallare. Far ej utsattas for direkt solljus eller temperaturer 6ver +50°C.
ningen kan medfora: Far ej punkteras eller brannas. Géller dven tomd behallare.
Spraya inte mot Gppen laga eller glodande material. Forvaras atskilt fran
antandningskallor - ROk inte. Forvaras oatkomligt for barn.

5.3 Rad till brand- Andningsapparat skall anvandas vid brandbekampning. Behallare i narheten av
bekampningspersonal:  brand forflyttas snarast eller kyles med vatten om detta kan ske utan risk.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga Hall obehdriga pa avstand. Anvand foreskriven skyddsutrustning. Avlagsna alla
skyddsatgarder, antandningskallor.

skyddsutrustning och

atgarder vid

nodsituationer:

6.2 Miljoskydds- Forhindra utslapp till mark, avlopp, sjdar/vattendrag, grundvatten och liknande.
atgarder: Rapportera till ansvarig myndighet (t.ex. polis, raddningstjanst, kommun) vid
storre spill/lackage.

6.3 Metoder och material Bdérja omedelbart att ta bort spilld produkt och fororenad jord. Tack avlopp. Sma

for inneslutning och mangder kan absorberas med absorbent (jord, sand, ect). Spill samlas upp i

sanering: lampliga avfallsbehallare som ska vara tydligt markt med farligt avfall. Vid storre
spill, kontakta raddningstjansten.

6.4 Hanvisning till andra Personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.
avsnitt: Avfallshantering, se avsnitt 13.
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Sakerhetsdatablad Produkt: Mataki Asfaltprimer Spray Nordic Waterproofing AB

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt ~ Anvand foreskriven skyddsutrustning. Sorj for god ventilation. Undvik gnistkallor
for saker hantering: (rokning, eld, statisk elektricitet, svetsning).

7.2 Forhallanden for Forvaras atskilt fran antandningskallor — Rékning forbjuden. Far ej utséttas for
saker lagring, inklusive direkt solljus eller temperaturer 6ver + 50°C. Forvara i val tillslutna
eventuell oférenlighet:  originalbehallare, i ett svalt och val ventilerat utrymme. Lagringtid 24 manader om
produkten hanteras enligt givna foreskrifter.
Lagras som brandfarlig vatska.

7.3 Specifik Anvéndning, se avsnitt 1.2.
slutanvandning:

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontroll-parametrar:

Grénsvarden:
Namn CAS-nummer Nivagransvarde Korttidsvarde Ar
Nafta (petroleum), |64742-48-9 50 ppm 100 ppm 2011
vétebehandlad tung, 300 mg/m? 600 mg/m?3
bensen <0,1%
Bitumen 8052-42-4 1 mg/m?3 3 mg/m3 1990
Butan 106-97-8 600 ppm 750 ppm

1450 mg/m3 1810 mg/m?3

DNEL-vérden:
Arbetare (industri-/yrkes-):

Namn CAS- DNEL-varde Exponeringsvag
nummer
N-Talg-1,3-diaminopropan | 61791-55-7 | 0,035 mg/m3 Langsiktig inandning (systemisk)
0,01 mg/kg bw/day Langsiktig dermal (systemisk)

PNEC-varden:

Namn CAS- PNEC-varde Exponeringsvag
nummer
N-Talg-1,3-diaminopropan | 61791-55-7 | 0,010 mg/L Sotvatten
0,001 mg/L Saltvatten
0,251 mg/L Reningsanléggning
1,72 mg/kg Sediment i s6tvatten
0,172 mg/kg Sediment i saltvatten
10 mg/kg Jord
Sammanfattning av Inga uppgifter tillgangliga.

amnets riskhanterings-
atgarder, manniskor
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Sakerhetsdatablad

Produkt: Mataki Asfaltprimer Spray Nordic Waterproofing AB

Sammanfattning av
amnets riskhanterings-
atgarder, miljo

8.2 Begransning av
exponeringen:

Personlig skyddsutrustning:

- andningsskydd:

- handskydd:

- 6gonskydd:
- hudskydd:

Atgérder for begransning
av exponering i miljon:

Inga uppgifter tillgangliga.

Noddusch och méjlighet for 6gonspolning skall finnas pa arbetsplatsen.
Ej rokning, eld, gnistor eller svetsning. Sorj for god ventilation. Behallaren
forvaras forsluten, sa langt som mojligt.

Vid otillrécklig ventilation anvand andningsskydd med filter A.
Ventilationen skall vara effektiv. Gransvérden skall inte verskridas och risken
for inandning av angor skall minimeras.

Anvénd skyddshandskar vid risk for direktkontakt eller stank. Anvand
skyddshandskar av lampliga handskmaterial: t.ex. nitrilgummi med tjocklek pa
> (0,38 mm och genombrottstid >480 min.(permeation: niva 6).

Anvand skyddsglastgon vid risk for direktkontakt eller stank.
Anvand skyddsklader vid risk for direktkontakt eller stank.

Inga sérskilda.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Utseende:
Lukt:
Lukttroskel:

pH-véarde:

Smaltpunkt/smaltpunktsint

ervall:

Fryspunkt:

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall:

Flampunkt:

Brandfarlighet:

Undre explosionsgrans med

matenhet:

Ovre explosionsgrans med

matenhet:

Svart, aerosol  Angtryck: Ej tillampligt.

Karakteristisk Angdensitet: Ingen uppgift

Ingen uppgift Densitet: ~ 880 kg/m®vid 20°C

Aerosol. Ej Loslighet: Loslig i organiska I6sningsmedel.
l6slig i vatten. Ej 16slig i vatten.

Ej tillampligt. Fordelningskoefficie <2,8

nt: n-oktanol/vatten: Metod: Uppskattat

-60 °C
Ej tillampligt.  Sjalvantandnings- Produkten dr inte sjélvantdndande.
temperatur:
<0°C Sonderfallstemperat Produkten &r inte sjalvreaktiv, ingen
ur: organisk peroxid och sdnderdelas inte
under forutsedda
anvandningsforhallanden.
Brandfarlig Viskositet: Ej tillampligt.
1,4 vol% Explosiva Ej explosiv.
Metod: egenskaper:
Extrapolerat
9,4 vol% Oxiderande Ej oxiderande.
Metod: egenskaper:

Extrapolerat
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Sakerhetsdatablad Produkt: Mataki Asfaltprimer Spray Nordic Waterproofing AB

9.2 Annan information

Kommentar: Inga ytterligare uppgifter tillgangliga.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Far inte utsattas for temperaturer dver + 50 °C/122 °F.
10.2 Kemisk stabilitet: Produkten ar stabil vid normal anvéndning.

10.3 Risken for farliga Inga farliga reaktioner kanda.

reaktioner:

10.4 Forhallanden som Inga uppgifter tillgangliga.
skall undvikas:

10.5 Ofdrenliga material: Inga farliga reaktioner kanda.

10.6 Farliga sonder- Farliga sonderdelningsprodukter férvantas inte bildas vid normal hantering.
delningsprodukter:

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna:

Akut toxicitet:

Kemiskt namn LD50 Oral LD50 Dermalt LC50 Inandning

Nafta (petroleum),
vatebehandlad tung, bensen
<0,1%

LD50 > 2000 mg/kg LD50 > 2000 mg/kg LC50 > 5000 mg/m?, 4h
ratta kanin ratta

N-Talg-1,3-diaminopropan | LD50 > 300-2000 mg/kg |- -
ratta - OECD 423

Ovriga upplysningar om halsofara:

Akut toxicitet, Ej klassat som akut-giftigt amne.
humandata:

Fratande/irriterande pA  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
huden, humandata:

Ogonskada eller Sakra uppgifter om effekter pa 6gat saknas. Det finns ingen anledning att

dgonirritation, misstanka sadana effekter, men behandla dnda &mnet med forsiktighet och

humandata: rapportera eventuella symptom eller skador till tillverkaren eller distributtren.

Allman luftvags- Kriterier for klassificering anses inte vara uppfyllda pa grundval av tillgangliga

/hudsensibilisering: data.

Allmant: Losningsmedelsangor kan avdunsta fran produkten.

Inandning: Inandning kan ge huvudvark, illamaende, trotthet och yrsel.

Hudkontakt: Kan verka irriterande. Avfettar huden. Langvarig eller upprepad hudkontakt kan
ge eksem.
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Sakerhetsdatablad

Produkt: Mataki Asfaltprimer Spray Nordic Waterproofing AB

Ogonkontakt:

Utvéardering av
mutagenitet i konsceller,
klassificering:

Cancerogenitet, annan
information:

Reproduktions-
storningar:

Specifik organtoxicitet -
enstaka exponering,
humandata:

Specifik organtoxicitet -
upprepad exponering,
humandata:

Fara vid aspiration:

Irriterar 6gonen.

Den kemiska strukturen talar inte for en mutagen verkan.

I produkter som innehaller 16sningsmedel tillsammans med bitumen ar det inte
uteslutet att det kan finnas obetydliga halter av polycykliska aromatiska
kolvaten (PAH) som eventuellt skulle kunna vara biologiskt tillgangliga.
Genomforda studier visar dock att bitumenldsningar sannolikt inte &r
hélsoskadliga beroende pa bitumeninnehallet, men av sékerhetsskal skall
hudkontakt anda minimeras.

Den kemiska strukturen talar inte for nagon reproduktionstoxisk verkan.

Kan gora att man blir dasig och omtécknad.

Kriterier for klassificering anses inte vara uppfyllda pa grundval av tillgangliga
data.

Ej Klassificerad.

12. EKOLOGISK INFORMATION

1_2.1 Toxicitet:
Amne:

Toxicitet i vattenmiljo, fisk:

Toxicitet i vattenmiljo, alg:

Toxicitet i vattenmiljo, kraftdjur:

Amne:

Toxicitet i vattenmiljo, fisk:

Toxicitet i vattenmiljo, alg:

Toxicitet i vattenmiljo, kraftdjur:

12.2 Persistens och
nedbrytbarhet:

12.3 Bioackumulerings-
formaga:

12.4 Rorlighet i jord:

12.5 Resultat av PBT- och

vPvB-beddmningen:

12.6 Andra skadliga effekter:

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung, bensen <0,1%

LC50, > 100 mg/L, 96h
EC50, > 100 mg/L, 72h.
EC50, > 100 mg/L, 48h

N-Talg-1,3-diaminopropan

LC50, > 0,1-1 mg/L, 96h, Danio rerio OECD 203
EC50, > 0,01-0,1 mg/L, 72h, Desmodesmus subspicatus OECD TG 201
EC50, > 0,01-0,1 mg/L, 48h, Daphnia magna OECD TG 202

Ej biologiskt lattnedbrytbart.

Bioackumulerande effekt kan inte uteslutas.

Flyter pa vattnet. Trogflytande produkt. Forvantas absorbera till
jordpartiklar i markprofilen.

Produkten innehaller inga PBT eller vPvB amnen.

Forvantas inte ge skadliga langtidseffekter pa vattenorganismer.
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Sakerhetsdatablad Produkt: Mataki Asfaltprimer Spray Nordic Waterproofing AB

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfalls-
behandlingsmetoder:

Avfall skall tas om hand som farligt avfall.

Aerosolburkar far ej punkteras. Deponeras enligt lokala foreskrifter. Forpackningar
med flytande rester utgor farligt avfall.

Foreslagen avfalls-kod for produkten: 17 03 02 Andra bitumenblandningar &n de
som anges i 17 03 O1.

14. TRANSPORTINFORMATION

Transporten ska ske enligt nationella och/eller internationella regler for transport av farligt gods.

ADR/RID

14.1 UN- | 14.2 Officiell 14.3 .| 14.4 FOr- 14.5 .
_ Faroklass for . L Andra upplysningar
nummer |transportbenamning packningsgrupp | Miljofaror
transport
1950 AEROSOLER 2.1, klass 5F | - Nej Tunnelrestriktionskod: D
Transportkategori: 2
IMDG
14.1 UN- | 14.2 Officiell 14.3 14.4 For- 145 Andra upplysningar
nummer |transportbenamning | Faroklass for | packningsgrupp | Miljofaror
transport
1950 AEROSOLS 2.1 - Nej EmS: F-D, S-U
ADN
14.1 UN- | 14.2 Officiell 14.3 14.4 For- 14.5 Andra upplysningar
nummer |transportbenamning | Faroklass for | packningsgrupp | Miljofaror
transport
1950 AEROSOLER 2.1, klass 5F |- Nej -
IATA
14.1 UN- | 14.2 Officiell 14.3 14.4 For- 14.5 Andra upplysningar
nummer |transportbendmning | Faroklass for | packningsgrupp | Miljéfaror
transport
1950 AEROSOLS, 2.1 - Nej -
FLAMMABLE

14.6 Sarskilda
forsiktighetsatgarder:

14.7 Bulktransport enligt
bilaga Il till MARPOL 73/78
och IBC-koden:

Inte relevant.

AEROSOLS, FLAMMABLE

15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning
om amnet eller blandningen
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Sakerhetsdatablad Produkt: Mataki Asfaltprimer Spray Nordic Waterproofing AB

nar det galler sékerhet, halsa
och miljo:

EG-direktiv:

Nationella foreskrifter:

Biocider:
Nanomaterial:
Referenser (lagar/férordningar):

Lagar och férordningar:
Kommentar:

15.2 Kemikalie-
sakerhetsbhedémning:

2006/121/2006

ADR/ADR-S (MSBFS 2011:1) samt RID/RID-S (MSBFS 2011:2) AFS
2011:18. Hygieniska gransvérden. KIFS 2005:7 Klassificering och mérkning
av kemiska produkter. SFS 2011:927 Avfallsforordning.

Nej

Nej

Produkten ar klassificerad och markt enligt EEC-direktiv och nationell
lagstiftning.

Forordning (EG) nr 1907/2006 Férordning (EG) nr. 1272/2008.
Tryckbehallare. Far ej utsattas for direkt solljus eller temperatur 6ver + 50°C.
Far ej punkteras eller brannas. Géller aven tomd behallare. Spraya inte mot
oppen laga eller glodande material. Forvaras atskilt fran antandningskallor -
ROk inte. Forvaras odtkomligt for barn.

Det har inte gjorts en kemikaliesakerhetsbeddmning.

16. ANNAN INFORMATION

Nordic Waterproofing AB ar anslutet till FTI AB.
Information kan fas fran FTls Servicecenter pa telefonnr. 0200 -88 03 10 eller via www.ftiab.se

Utfardat:
Revisionsnummer:
Ersatter:

Foljande avsnitt har &ndrats:

Forkortningar:

2024-03-15
4
2020-05-15

1,2,3,5,9, 10, 11, 14 och 16.

PBT: Persistent, bioackumulerande, toxisk

vPVB: Mycket persistent, mycket bioackumulerande (very persistent, very
bioaccumulative)

VOC: Léttflyktiga organiska foreningar (\Volatile Organic Compounds)

CLP: CLP forordningen (1272/2008) (Classification, Labelling and
Packaging)

DNEL: Den storsta méngd av ett &mne en manniska kan utséttas for, utan

att det kan pavisas nagra skadliga effekter (Derived No Effect Level)

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration (Predicted No-Effect

Concentration)

LD50: Dadlig dos 50 % (Lethal Dose 50 %).

LC50: Dédlig koncentration 50 % (Lethal Concentration 50 %).

EC50: Effekt koncentration 50 % (Effect Concentration 50 %)

Flam. Liqg: Brandfarlig vatska.

Asp. Tox: Fara vid aspiration.

STOT SE3: Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

STOT SE1: Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Acute Tox: Akut toxicitet.

Skin Irrit: Irriterande pa huden.

Skin Corr: Fratande pa huden.

Aquatic Acute: Farligt for vattenmiljon — Akut fara

Agquatic Chronic: Farligt for vattenmiljon — Fara for skadliga

langtidseffekter.

Flam gas: Brandfarlig gas.

Press. Gas: Gaser under tryck.
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MATAKI

SAKERHETSDATABLAD

Produktnamn: Mataki Asfaltprimer Spray

Omarbetad: 2024-03-15
Ersitter: 2020-05-15

Faroangivelser:

Krav pa utbildning:

Ovriga upplysningar:

Ansvarig for
sakerhetsdatabladet (e-post):

H220 Extremt brandfarlig gas.

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H226 Brandfarlig vétska och anga.

H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning

H302 Skadligt vid fortaring.

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och dgon.

H318 Orsakar allvarliga égonskador.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Anvandaren ska kanna till innehdllet i sakerhetsdatabladet.

Produkten skall forvaras, hanteras och anvandas i 6verensstammelse med
god industriell arbetshygienisk praksis.

Stefan Svensson (stefan.svensson@nordicwaterproofing.com)

Slutlig anméarkning:

Eftersom anvandarens arbetsforhallanden ligger utanfor var kannedom och
var kontroll, bor uppmérksammas, att det alltid &r anvandarens ansvar att
vidta nédvandiga forhallningsregler for att efterleva gallande regler.
Sakerhetsdatabladet ar utarbetat med hjélp av upplysningar fran
leverantoren samt gallande EU- och nationell lagstiftning.
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