MATAKI

SAKERHETSDATABLAD

Produktnamn: Mataki Lagningsasfalt 20 kg BIO

Utfardat: 2026-09-24
Ersitter: 2026-03-24

1. NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning:
Namn

REACH Registreringsnamn
REACH Registreringsnr.

Rent dmne/Blandning

1.2 Relevanta identifierade
anvindningar av imnet eller
blandningen och anvéindningar
som det avrads fran:

1.3 Ndrmare upplysningar om
den som tillhanda-haller
sakerhetsdatablad:

Telefonnummer for
nodsituationer:

MATAKI LAGNINGSASFALT 20 KG BIO
Art.nr: 50135501

Blandning

Mataki Lagningsasfalt 20 kg BIO &r en snabblagningsmassa for asfalt och
betongytor, klar att anvdndas genast.

Anvindning som det avrads fran:
Ingen identifierad.

Nordic Waterproofing AB

Box 22

SE-263 21 HOGANAS

Tel. 042 - 33 40 00

Kontaktperson: Teknisk chef, Tel. 042 - 33 40 00
e-post: sdb@nordicwaterproofing.com

010-456 67 00 Giftinformationscentralen
Akut: 112, begér giftinformation

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av imnet eller
blandningen:

(CLP 1272/2008)

Ej klassificerad

Produkten ér inte klassificerad som farlig vid bedomning enligt
1272/2008.

2.2 Mirkningsuppgifter:

Innehaller:
Faroangivelser:
Sédkerhetsangivelser:

Ytterligare information:

Ej mérkningspliktig Piktogram
Signalord

2.3 Andra faror:

Ej relevant.
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3. SAMMANSATTNING/ INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.1 Amnen:

3.2 Blandningar:

Namn REACH reg.nr. | CAS-nummer Halt % CLP-Klassificering Noter
EG-nummer
Bitumen 01-2119480172- | 8052-42-4/ 2-3 - -
44 232-490-9
Bio olja - - 2-3 - -
Stenmaterial - - 90-95 - -

Produkten innehaller inga A&mnen i upplysningspliktiga halter.

4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgirder vid forsta hjilpen:

Inandning: Vila pa varm plats med frisk luft. Om symptom kvarstér uppsok lékare.

Hudkontakt: Tvitta huden med tval och vatten.

Kontakt med 6gon: Avlagsna omedelbart eventuella kontaktlinser. Hall 6gonlocken brett isér och
skolj med rikligt med tempererat vatten 15 - 20 minuter. Om symptom kvarstér
uppsok lakare.

Fortiring: Skolj ndsa, mun och svalg med vatten. Drick genast ett par glas vatten, mjolk eller

gridde. Framkalla EJ krikning. Vid fortiring av storre méangder, kontakta likare.
Ovriga upplysningar: -

4.2 De viktigaste Uppgifter om symptom ej entydiga eller saknas for denna produkt.
symptomen och

effekterna, bade akuta

och fordrojda:

4.3 Angivande av Ej relevant.
omedelbar medicinsk

behandling och sirskild

behandling som

eventuellt krivs:

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slickmedel:
Liampliga slickmedel: Brand kan sldckas med pulver, koldioxid (CO2), skum eller vattendimma.
Olimpliga sliéickmedel: Anvénd inte sluten vattenstréle dé det sprider branden.

5.2 Sirskilda faror som  Vid brand kan hélsoskadliga eller i 6vrigt skadliga &mnen spridas.
amnet eller blandningen
kan medfora:

Sida 2 av 7 Utfiardat: 2026-09-24




Sakerhetsdatablad | Produkt: Mataki Lagningsasfalt 20 kg BIO | Nordic Waterproofing AB

5.3 Rad till brand- Kyl slutna behéllare, som exponerats for brand, med vatten. Vid brand anviand
bekimpningspersonal: friskluftsmask. Skyddsatgirder vidtas med hiansyn till 6vrigt material pa
brandplatsen.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skydds- Anvind rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8. Sorj for god ventilation.
atgirder, skydds- Inandas ej produkten och undvik kontakt med hud och 6gon.

utrustning och atgirder

vid nodsituationer:

6.2 Miljoskydds- Undyvik utslapp till mark, vatten och avlopp.
atgirder:

6.3 Metoder och material Samla upp spillet mekaniskt i lampliga behallare. Spola omradet ordentligt med
for inneslutning och vatten. Fororenad produkt l&dmnas som kemikalieavfall och deklareras som icke
sanering: farligt gods.

6.4 Hinvisning till andra Se avsnitt 8 for personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 for omhéndertagande av
avsnitt: avfall.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for Forvaras odtkomligt for barn och atskilt fran matvaror. Forvaras i vl tillsluten

siker hantering: originalforpackning. At, drick och rok inte i lokal dir denna produkt hanteras.
Forvaras 1 vil ventilerat utrymme. Undvik dammbildande hantering. Tvitta
hénderna efter hantering av produkten.

7.2 Forhallanden for Lagras pé torr plats (ej 6ver 30°C). Mojlighet till 6gonspolning skall finnas pa
siker lagring, inklusive  arbetsplatsen. Tillse god ventilation i lagerutrymme.
eventuell oférenlighet:

7.3 Specifik Ej relevant.
slutanvandning:

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontroll-parametrar:
Grinsviarden: Overvakning av hygieniska gransvarden krivs inte.
Produkten innehaller inga relevanta mangder av &mnen med hygieniskt gransvarde.

8.2 Begriansning av Tillse att ventilationen dr god om produkten upphettas.

exponeringen: Tvitta hinderna fore pauser, méltider, toalettbesok och efter avslutat
arbete. Anvand mild tval och vatten och smorj déarefter med fet hudkram.
Vatten och rengdringsmedel skall medtagas, om inte tillgang till detta
finns i anslutning till arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning:

- andningsskydd: Behdvs normalt inte.
Anvind lampligt andningsskydd vid otillrdcklig ventilation.

- handskydd: Skyddshandskar behdvs normalt inte med anledning av egenskaperna hos
denna produkt. Skyddshandskar kan behdvas pé grundval av andra
arbetsforhallanden, t ex ndtning, temperaturforhallanden eller
mikrobiologiska faror.
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Séakerhetsdatablad

Produkt: Mataki Lagningsasfalt 20 kg BIO

Nordic Waterproofing AB

- ogonskydd:

- hudskydd:

Atgirder for begrinsning av

exponering i miljon:

Behovs normalt inte.

Ogonskydd bér anviindas vid risk for direktkontakt eller stink.

Anvind arbetskladsel.

Undvik utslapp till mark, vatten och avlopp.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Utseende:
Lukt:
Lukttroskel:

pH-virde:

Sméltpunkt/fryspunkt:

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall:

Flampunkt:
Avdunstningshastighet:

Brandfarlighet (fast
form, gas):

Ovre/undre
brinnbarhetsgrins eller
explosionsgriins:

9.2 Annan information

Svart fast produkt

Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt

Ej tillampligt
E;j tillampligt
Ej tillampligt

Ej tillampligt

Inga uppgifter tillgingliga.

Angtryck:
Angdensitet:
Relativ densitet:

Loslighet:

Fordelningskoefficient:
n-oktanol/vatten:

Sjalvantindnings-
temperatur:

Sonderfallstemperatur:
Viskositet:

Explosiva egenskaper:

Oxiderande egenskaper:

Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt

Oloslig i vatten,
Loslig i organiska
16sningsmedel.

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt

Ej tillampligt

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:
10.2 Kemisk stabilitet:

10.3 Risken for farliga
reaktioner:

10.4 Forhallanden som
skall undvikas:

10.5 Oforenliga material:

10.6 Farliga sonder-
delningsprodukter:

Ej reaktiv under normala hanterings- och anvandningsforhéallanden.

Produkten é&r stabil vid normala lagrings- och anvéndningsforhéallanden.

Inga farliga reaktioner under normala hanterings- och anvindningsforhallanden.

Undvik antdndningskéllor och upphettning.

Undvik kontakt med oxiderande dmnen.

Kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och ohédlsosamma och irriterande rokgaser

och &ngor kan bildas.
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Séakerhetsdatablad

Produkt: Mataki Lagningsasfalt 20 kg BIO | Nordic Waterproofing AB

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna:

Allmiin eller specifik
toxicitet:

AKkut toxicitet:
Fritande / irriterande:

Luftvigssensibilisering
eller hudsensibilisering:

Mutagenitet:

Cancerogenitet:

Reproduktionstoxicitet:

Specifik organtoxicitet —
enstaka exponering:

Specifik organtoxicitet —
upprepad exponering:

Synergism och
antagonism:

Paverkan pa omdomet
och andra psykiska
effekter:

Produkten é&r inte klassad som giftig.

Produkten &r inte klassad som giftig.
Produkten kan irritera 6gon, hud, slemhinnor och luftvégar.

Produkten ir inte klassificerad. Overkénslighetsreaktioner #r inte kinda for
denna produkt.

Produkten ir inte klassificerad. Inga mutagena eller dvriga genetiska
effekter ar kénda for denna produkt.

Produkten ir inte klassificerad. Inga cancerframkallande effekter &r kinda
for denna produkt.

Produkten ir inte klassificerad. Inga reproduktionstoxiska effekter dr kdnda
for denna produkt.

Produkten &r inte klassificerad som hilsoskadlig.

Produkten ir inte klassificerad. Inga kroniska effekter dr kéinda for denna
produkt.

Inga synergistiska effekter 4r kéinda for denna produkt eller ndgon av dess
ingredienser.

Ingen paverkan av omdémet vid avsedd anviandning av denna produkt ar kénd.

Piaverkan pa médnniskans Ingen inverkan pa ménniskans mikroflora av denna produkt ar kénd.

mikroflora:

11.2 Upplysningar om andra faror:

Hormonstorande
egenskaper:

Andra toxikologiska
effekter:

Uppgifter saknas.

Ingen ytterligare relevant information tillgédnglig.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet:

12.2 Persistens och
nedbrytbarhet:

12.3 Bioackumulerings-
formaga:

Produkten &r inte klassificerad som miljofarlig. Det &r dock inte uteslutet
att stora utslépp, eller upprepade mindre utslépp, kan ha en skadlig
inverkan pd miljon.

Produkten &r mycket svarnedbrytbar.

Produkten eller dess ingredienser é&r troligen inte bioackumulerbar.
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Sakerhetsdatablad | Produkt: Mataki Lagningsasfalt 20 kg BIO | Nordic Waterproofing AB
12.4 Rorlighet i jord: Produkten &r inte lattrorlig.

12.5 Resultat av PBT- Produkten innehéller inga &mnen som &r klassificerade som PBT- eller vPvB-
och vPvB-bedomningen: &dmnen.

12.6 Andra skadliga Uppgifter saknas.
effekter:
Ytterligare information: Uppgifter saknas.

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfalls-
behandlingsmetoder:

Produkten &r inte klassad som farligt avfall.

Beakta dven lokala regler for avfallshantering.

Lamplig avfallskod kod &r t.ex. 17 03 02 Andra bitumenblandningar 4n de som
anges i 17 03 O1.

Forpackning: Tomma, urskoljda forpackningar 1dmnas till &tervinning.
Transport av avfall: Klass J (0) - Icke miljo- eller hdlsoskadligt.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten é&r ej reglerad som farligt gods.

ADR/RID

14.1 UN- | 14.2 Officiell 14.3 Faroklass | 14.4 For- 14.5 Andra
nummer | transportbenimning for transport | packningsgrupp | Miljofaror |upplysningar
IMDG

14.1 UN- | 14.2 Officiell 14.3 Faroklass | 14.4 For- 14.5 Andra
nummer | transportbenimning for transport | packningsgrupp | Miljofaror |upplysningar
ADN

14.1 UN- | 14.2 Officiell 14.3 Faroklass | 14.4 For- 14.5 Andra
nummer | transportbenimning for transport | packningsgrupp | Miljofaror |upplysningar
IATA

14.1 UN- | 14.2 Officiell 14.3 Faroklass | 14.4 For- 14.5 Andra
nummer | transportbenimning for transport | packningsgrupp | Miljofaror |upplysningar
14.6 Sirskilda

forsiktighetsatgirder:

14.7 Bulktransport enligt bilaga -
II till MARPOL 73/78 och IBC-

koden:
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Séakerhetsdatablad

Produkt: Mataki Lagningsasfalt 20 kg BIO

Nordic Waterproofing AB

15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning
om imnet eller blandningen
nér det giller sikerhet, hilsa
och miljo:

15.2 Kemikalie-
sikerhetsbedomning:

REACH (Férordning 1907/2006)

CLP (Forordning 1272/2008/EC)

AFS 2018:1 Hygieniska gransvarden.

SFS 2020:614 Avfallsférordningen.

Beddmning och kemikaliesékerhetsrapport enligt 1907/2006
Bilaga I har ej utforts.

16. ANNAN INFORMATION

Nordic Waterproofing AB ér anslutet till REPAREGISTRET AB.
Information kan fés frin REPAs Kundtjénst telefon 0200 88 03 10 eller via Internet
http://www.forpackningsinsamlingen.se eller http://www.repa.se

Utfirdat:
Revisionsnummer:
Ersatter:

Foljande avsnitt har dndrats:

Forkortningar:

Krav péa utbildning:

Ovriga upplysningar:

Kallor vid utfardande:

Ansvarig for
sikerhetsdatabladet (e-post):

Slutlig anmérkning:

2026-03-24
1
2026-03-24

1, 16 (redaktionell 4ndring)

PBT: Persistent, bioackumulerande, toxisk

vPvB: Mycket persistent, mycket bioackumulerande (very persistent, very
bioaccumulative)

CLP: CLP forordningen (1272/2008) (Classification, Labelling and
Packaging)

Anvindaren ska kénna till innehallet 1 sdkerhetsdatabladet.

Produkten skall forvaras, hanteras och anvéndas i 6verensstimmelse med
god industriell arbetshygienisk praxis.

Officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008 Bilaga I
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
Leverantorens sikerhetsdatablad.

Teknisk chef (sdb@nordicwaterproofing.com)

Eftersom anvidndarens arbetsforhallanden ligger utanfor var kinnedom och
var kontroll, bor uppmérksammas, att det alltid &r anvéindarens ansvar att
vidta nddvéndiga forhillningsregler for att efterleva gillande regler.
Sékerhetsdatabladet ar utarbetat med hjalp av upplysningar fran
leverantoren samt gédllande EU- och nationell lagstiftning.
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