
Drift- och underhållsanvisning  
för inbyggda tätskikt 
Med regelbundet underhåll ökar tätskiktets livslängd och säkerheten 
mot läckage. 

KONTROLL OCH RENGÖRING
• Kontrollera om möjligt konstruktionen underifrån för att notera eventuellt 

läckage.

• Kontrollera och rengör takbrunnar och eventuellt hängrännor minst två 
gånger per år, lämpligen vår och höst. Var extra noggrann vid kontroll av 
takets avvattning, löv och annat skräp får inte sopas ner i takbrunnarna/
avvattningssystemet.

• Avlägsna oönskad växtlighet vars rötter kan komma att skada tätskiktet.

• Kontrollera plåtdetaljer (och fogningar) i anslutning till väggar, sargar, takkrön 
etc. Vid tveksamhet bör plåtslagare kontaktas.

ÅTGÄRDER
• Reparationer och kompletteringar ska utföras av en auktoriserad takentreprenör.

• Om vattenavledning från takytor försämras på grund av till exempel sättningar 
och belastningar så att kvarstående vattensamling med större djup än 30 mm 
förekommer, bör åtgärder i form av fallbyggnader eller installation av tak-
brunnar vidtas. Detta bör göras i samråd med fackman.
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