
Takkupoler

Matakis takkupoler är framställda av ett thermoplastiskt väderbeständigt material av typen plymethyl 
methakrylat (PMMA). Akrylen innehåller UV-absorber, som förhindrar nästan alla ultravioletta strålar att 
tränga igenom. Kupolerna är infattade i extruderade aluminiumprofiler inkl. tätningsband, som fungerar som 
tätning mellan kupol och karm och eliminerar köldbryggor.

Kupolerna kan fås som välvd eller pyramidformad i 2, 3 eller 4-skikts akryl.
Akryl är inte ett diffusionstätt material och det kan därför, i blöta perioder, uppstå kondens mellan akryl-

skikten.
Kupolerna finns i olika storlekar och både som fast eller öppningsbar.

FORM
Välvd eller pyramidformad.

LJUS
Klar eller opal. Utvändig aluminium är som standard 
obehandlad, men kan behandlas mot tilläggskostnad.

SKIKT
2, 3 eller 4-skikts akryl.

STORLEKAR
Finns i standarmått (se tabell) eller i specialmått (kontakta 
kundsupport för mer information).

KARM
Levereras med eller utan ram, som standard 44 mm massiv 
träram. Kan också fås med 44 eller 53 mm  
isolerad ram.

Ramen levereras antingen med fast eller öppningsbar 
överdel på 5 cm och som standard obehandlad. 

RENGÖRING
Takljuskupolerna rengörs med tvål, varmt vatten och blöt 
trasa minst 2 ggr om året. Använd aldrig organsiska 
lösningsmedel.

UNDERHÅLL
Rörliga delar kan justeras i beslag och glidfunktion - dessa 
bör hållas lätt insmorda för att undvika att de fastnar.  
Se till så att alla öppningsbara ramar fungerar korrekt. 
Kontrollera att skruvar till beslag är åtdragna. Kontrollera 
att butylband och tätningslister är intakta och att aluminium - 
  lister sitter korrekt.Gummi- och tätningslister underhålls 
med silikon baserad olja.
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Följ oss på

Standardstorlekar och teknisk data
Invändigt karmmått 

(ljusmått), cm
Kantyttermått, cm Utvändigt  

alu-mått, cm
Ljusinsläpp, m2 Pilhöjd  

(välvd), cm
Pilhöjd  

(pyramid), cm

52 x 52 61 x 61 63 x 63 0,27 10 18

60 x 60 69 x 69 71 x 71 0,36 12 20

85 x 85 94 x 94 96 x 96 0,72 17 27

100 x 100 109 x 109 111 x 111 1,00 20 32

100 x 200 109 x 209 111 x 211 2,00 20 32

120 x 120 129 x 129 131 x 131 1,44 24 38

120 x 240 129 x 249 131 x 251 2,88 24 38

Typ U-värde W/m2K0 Ljusgenomgång Solfaktor g-värde

Akryl Kupol Massiv 
träram

44 mm 
isokarm

Klar Opal Klar Opal

2-skikts 2,8 2,5 1,8 85 % 72 % 74 % 66 %

3-skikts 2,0 2,1 1,5 78 % 61 % 68 % 56 %

4-skikts 1,3 1,7 1,4 72 % 52 % 62 % 48 %

Aerodynamsik areal
Aerodynamsik areal m2 Ljusmått  

85 x 85 cm
Ljusmått  

100 x 100 cm
Ljusmått  

120 x 120 cm
Ljusmått  

100 x 200 cm
Ljusmått  

120 x 240 cm

Välvd - 30 cm över tak 0,50 0,63 0,82 0,98 1,27

Pyramid - 40 cm över tak 0,51 0,66 0,90 1,12 1,45


